环境事故应急演习方案
演习目的：增强全体员工环境安全意识提升应急事故处理能力
演习时间：2018年月5月9日， 14：30——15：30
演习地点：深圳市旭电科技有限公司
演习内容：针对突发生产废水超标排放事件现场处置演习，演习参与人员及
组织架构






深圳市旭电科技有限公司突发
生产废水超标排放事件应急预案演练
演练时间：2018.5.9， 14：30——15：30
演练地方：旭电污水处理站
参演部门：污水现场应急管理部、公司总指挥部、日常应急救援办公室、物业管理处
演练目的: 有效预防突发生产废水超标排放事件的发生，安全、有序、科学、高效地处置突发事件，最大限度的减少事件对环境造成的污染。
演习依据： 《深圳市旭电科技有限公司环境风险应急预案》
    应急过程：
一、2018年月5月9日下午14：30时，污水处理站员工，在排放口进行水质检验，发现PH指标达到9.2，立即报告当班负责人，并报告本部门负责人，污水处理站立即组织人员采取处置措施，同时向物业管理处报告事故发生情况。

物业管理处接到事故报告后立刻向现场总指挥部报告现场情况。现场总指挥部根据事故性质立即启动了《环境风险应急预案》， 应急领导小组相关人员2分钟内迅速赶赴现场，积极协同现场相关人员展开应急处置工作，采取有效措施防止事故扩大，保护事故现场。
 1）安排现场其它人员撤离，
 2）安排现场相关人员设置警戒线，
 3）按排日常应急小组查看事故情况，提出处置措施及防止事态扩大的方案，
 4）应急指挥部同意应急处置方案，
 5）开始应急处置工作。

二、14:32在指挥部总指挥邓耀华的指挥下，现场处置小组人员穿戴好人防护用品，首先关闭总排口，打开引水管阀，将超标废水引入调节池及应急池，停止水处理设备，同时通知生产车间停止排水。
三、14:45检查废水处理工艺流程及设备，发现回调池硫酸泵控制失灵导致，维修人员马上进行设备抢修。
四、15:00故障设备抢修好，水处理设施开始运行，将超标废水进行再处理。
五、15:30超标废水处理完毕，通知生产车间正常排水，废水处理正常运行。
六、15:35 污水现场应急管理人员总结事故原因，提出防范措施。总指挥邓耀华对本次演练作了总结讲话。
深圳市旭电科技有限公司
2018.5.9
演练图片
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 操作人员检测排放口水质
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应急处置员关闭总排放口阀门
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            应急处置员将超标水引入应急池
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应急处置员将超标废水引放至综合调节池1
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应急处置员将超标废水引放至综合调节池2
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维修人员检查抢修回调设备
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应急处置员将排入应急池的超标水泵入废水调节池
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